ПРИБОР 
_ приемно-контрольный 
охранно-пожарный 
ПАКОПО 414]  «Сигнал-А4» 
_ Паспорт 
Де 2. 403. 048 ПС 
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“т. Перед эксплуатацией 1 внимелельно ознакомьтесь. с; ; содержанием нас- з 
тоящего паспорта. ооо: я аа 
2. Паспорт входит в комплект поставки о  приемно-контрольного 
-охранно-пожарного ППКОПО41-Т-1 "Сигнал-44"- (в дальнейшем девбор). и 
должен постоянно находиться у. обслуживающего ‘персонала... | Но: 
3. Паспорт является ‘документом, отражающим техническое. ‘состояние : 
прибора, и содержит сведения по его’ эксплуатации. Заполнение. пот 
‘ребителем раздела 13: настоящего. ‚паспорта. является ‘обязательным. „° 
4. Установка и монтаж приботг. во’ взрывоопасных. объектах. должны про- д". 
изводиться только по проектам слециализированных. проектных. дрганиза- и 
ций. Выполнение таких работ без проектной документация и по -ахтам ыы 
‚ обследования не ь Доусиветоя. к Ги о. 
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ы Небо, паспорт распростр раняется. На. прибот, состоятий из 
в ока приёмно-контрольного {в дальнейчем. - БК), имеющего искробз- 
__ -зопасный выход гля подключения плейфа сигнализации (в дельноилем - 
С. шлей$ ) и элемента выносного (в а - 5в) (при ложение 1). 
Зы анна изделия 
к ув, 1 т Прибор предназначен для контроля состояния плей$фе, виде- 
И —_ чи` тревожного. извещения ло ое линиям связи не пульт ‘Чааоны. 
К. Е `‘азованиого ‘наблюдения (ПЦН) иди приемно-контрольный прибор (ПЕП) в 
_ случае срабатывания пассивного. ие или охранного извещетеле?, 
| аи или. хороткого замыкения шлейфе. | 
ве „Примечание: не допускается подключение прибора к шлейзам ИК 
.. иолиниям связи с ПН, напряжение ‘которых превымает 90 В. Линии свя- 
5.8 © а и Должны иметь гальзаническое разделение СТ СИЛОЕМХ че- 
Н.Т, 2. В. деф докускается включать пассивные похерные или ох- 
а извецатели, состветствуютщие требованиям гл. 7. 3. 2."Пр=- 
вил устройства электроустановок <" (1УЭ-76). Иззешатели и ЭВ погуе- 
кается устанавливать во. взрывоопасных зонах помещений и наружных 
=. устаноьо!: ‘согласно ПУЭ-76 (гл. 7.3.) и других директивных докумен- 
„9 я "ТОВ, регламентирующих применение: © электрооборудования во взрывоспас- 
5 а зонах. Е а з нра . | 
ес», ‚ 1.3. БИК со „ВхОдНЫми и ибкробезоцасными. цепями уров я "са =", - 
| р выполнен В. соответствии. с ГОСТ 22782.5-78, имеет ызркировку ЕхЕ@ Ща 
И В КОМПЛЕКТЕ СИГНАЛ-44 и предназначен для узтазонни, только внз взры- 
и 9 воопасных ‘зон. 
ай ‚ЭВ имеет ‘мкрнирбеку ОЕхга СТВ В КОМПЛЕКТЕ СИГНАЛ 44 соответству- 
в ПОСТ’ 227820-81, ‚ ГОСТ 22785-78 и включается в шлейф. = 
Е ..Т. 4. Прибор, может ` быть использован для охраны невзрывоопас- 
ных. зон“и. объектов. _ ло | 
Т. 5. "Прибор ры на непрерывнуи работу в закрытых помеще - 
ь 6. Прибор. относится Е одноканальным, однофункциональным, 
:., `восстанавливаеным, ннтрежиВуНиь, И А ремонтопригодныы 
О" а, _ изделиям. Ив, | 
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. 22; ,ТЕИЕСКЕ ХАРАК ЕСИ о 
све ректроритание „прибора осуществляется. от ‘сети г переменно- у 
го тока напряжением (220*5 53)В.. частотой" (50*ПГ ‘или. ‚резервного. 
источника постоянного Ш напряжением (2473) В.: у | 
‚2.2. Мощность, потребляемая прибором, В. ‚ дежурном ‘рекиме работы 
от сети переменного’ тока». не. более 10`В А. . ОН Я 
| Ток, ОН, ЕН от ‚ резервного источника, не. более 
бы А. | 
`р.3. о плейфов, подключаеных. к В. :. _— | 
_ `.2.4, Прибор. обеспечивает. искробезопасность, шлейфа: при емкос- ео 
‚ти шлейха не более 0,Т мкф и индуктивиости 2оне более 2ыГи;._ | 
2.5. В дежурном режиме: работы ров. Закрявание. 5. ‚шлейфе - 
(8=3)В, ток. - (БЫ) мА. ит = 
‚При обрыве шлейфа: Напряжение не "более. Рав. 
При корстком замыкании шленфа ток Не: ‘более ты | Е: 
2.6: Деурный ки ра м обеодечивается р ра пар 
сопротивление плойёа. т. ‘учета эВ; не’ ми 500. о; 
| ВЕНЫ утечки. между. ‘проводами. лева: и а каждым 
_ из проводов на "землю" не. менее. Т5н0М; а 
‚ сопротивление ЭВ. (3. 9*С, ‚39)ком. о бана 
. За. Время. готовности. ‘прибора 1 к. ‚работе не ‚более. 5 с: с. момен- 
2 та. включения. питания. * о т 
ВЕ Извещения; на. ‘шн, ев призарбы: состояния. свето- 
к _ ‚ВЫХ: ; индикаторов. в ‚различных ‚режимах м аа. показаны `В. та ы 
- 2. 9. Прибор. ре. на а Ш ь извещение‘ Норма `замыканием кон- 
а тактов <,8 и 4,6: выходной. рагетки. ЛИНИЯ, оное извещение . =. те | 
реет контактов. Ре ", 
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кое. еж 

и И: С ВА у С ЩЕ | 
от. сети о а же | Е р `’ 


т | резерва _ м вн ИЯ а, Е ы 


_ Праечани. Знак * "+" “означает, _ -что извещение ‘сформировано, 
р ° индикатор. светится; .’- 
знак "-" означает, ‘что. извещение не сформировано, 
ие. и” индикатор не светится. 
2. .16. ` Прибор ‘не формирует вы извещение при обрыве НЕ 
_зрвыя 50 мо кан. > , 
"ние Формирование. тревожного ‘извещения при обрыве 
тн: . шлейфа на ` время. от. 50 до 80. мс не гарантируется. 
"р: п: т о обеспечивает В каждой. злектрической цепи для под- 
‹ключения линии: ПН коммутация ^ `ПОСТОЯННСГО. тока величиной до 5 
аи ‘напряжении. не более 50 В. и 5, - 
не: 1. Прибор ББЕПЕИВаЕЕ Ввтематический переход. ‘с сетевого 
‚питания. на ‚резераное и ее. без И тре воЖного изваше- 


> 


1 ®: 


2. 13; Прибор еваерует 1 ‚на а ПН. тревожное ‘извещение при снижении; 
т. беревого: ‚напряжения питания до величины (твота4)в и отсутствии ° 
_ резервного. питания; _: я г. о, 
`2. Напряжения’ резервного. пите и ‚ВеЛИЧИНЕ 4192) Е при ебут 
> СтвИИ: напряжения сети; ^^ -- 

3). `Питающих ‘напряжений. до. ‘значений, и в и...) (2. №. 2 
ори. этом время, ‘указанное’ В табл. ис аь Ме, и - до бе. 

214. Прибор предназначен для работы: _ 

О, `При- температуре окружающего. воздуха. от 213 до 323 Я (07 минус 
730 до 5055). и. атыдсферном давлении от ` 61 до 104 Киа (от 460 до 
780 ым рт; ст.) Сы 

№ При относительной влажности  апруреюн его воздуха не. более 38 % 

- при температуре 298 #: {2506) без конденсации влаги; 7. 
-:3). “При воздействии‘ й ‘брационкых НРУ частотой до’ 35 м и ус- 


та ‚орал не более. 0,5. 


ен ‚Вероятность. безбтказной. работы Бария за. време ОЕ 


‚не ‘менее 0,9 95; хпри этом под. отказоы Ни? вется несоответствие . При- 


_бора НМ пн... т 213. 1 И" 
&.16. Бероятность. возникновения: отказа, приводящего. к ложному 
срабатыванию, за 1000. ч ке более 0,ОТ при этом под. ‘отказом. понима- 
ется несоответствие прибора требованиям. п.е. ©... 2 
2-Т7..Среднее врямя восстановления не ааа т. Чи +. 
2.18. Средний срок слукбы прибора составляет 8 лет. 


=.Т9. Габаритные и составных частей :рибобе: (приложение. 
3) не более: 


БК-255х195х80: мм ; 
ЗВ - @# 62х32 мм, | я 
| 0. Масса составных частей прибора не ; балов: 
‚ В Ж- З,* иг; кВ, ны зе °з 
В = бб. Рек сан, аа Ча ы ов 

‚ Ю.2Т.. Сведения о содераании дрогоцанных металлов утазаны 5 си 
НИЕ 2, е 7. ть 
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ты в: _ СОСТАВ ИЗДЕЛИЕ и ВОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
ня, ‚ Состав. ‘изделия } и комплект поставки. а ы табл.3.Г. 
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|Наименование и условное ^ ГТАво Примечание 


`}обозначение 


„ Прибор приемно-контрольный 
схранно-пожерный - ‚1 


ВО 641-1-] 


"Сигнал-44"° р 


В том числе: —. 


1 шт. 


1 __ овен вы выносной э8. т шт. 
У №: 2. -403. 043 с 


Ч рибор приемно-ко 


> НЫЙ ох реет ОЙ а 1. 


игнал-4". „Паспорт. т экз. 


Е ия: запасных. ‘частей: 
1. ветввка, плавкая 

`` Ш 0.25 А. а ОИ | 
о ЧЕТ. ЗО. ЛУ ос Раш. 
зе Коман ионы о. 

2: 2 вилка-РЫ. 28-155. те — и 
А е- ой, СР. 364 013. ик > ни | "Бет. м 
Е 2-1-1 ПЕ ОЕ АЕ 
Е т 364. :.013. т. е. “Тит... 


54, у СТРОЙСТВО. и ПРИНЦИИ РАБОТЫ, 


4. а Конструктивно ВИК! ‘выполнен р "виде. `метеллической. коробки: 
настенного типа, : боотбящен. из. ‘основания’ и г двух исышек.. = ей ВЕ. 
и монтажной крышки. т.о. 

Габаритные и установочные размецы г прив едекь.. и приложении бык. 
па оснований коробки. смонтировано: шаеси.й. кронштейн. На: шасси ус= ‘| 
тановлены силовой‘ транооуиатор» блокирующая“ ‘кнопка, - ‘плата. печат-° .: 
ного ‘монтажа, модуль». ‘обеспечивающий. искробезопасность- шлейфа. . 29 

‚ Крышка. БИК крепится’ к ‘основанию четырьмя винтами, один: из. которых : — Е 
пломбируечся. предприятием-изготовитедем. На“ кронвтейне- Зотвнониений.. 
держатели вставок: ‘плавких,. ‘светоизлучающие диоды» закрываются: они: 

‚ монтажной. крышкой ‚. В которой. имеются“ ‘отверстия: ддн. светоизлучаюих. 
| диодов. Монтажная. крышка. крепится: двумя. винтами, ‘один из которых .. 
пломбируется монтежной. организацией. "На: этом. же’ ‘кронштейне. установ р 
лены зажим“ заземления и ‘розетки ‘для: подключения шлейфа и. Линии ЩИ. 
‚ На оснозании. имеются. ‘два: фасонных: и. одно: круглое: ‘отверстие, с. по- =. Е. 
= мощью которых. БИК, закрепляется на” ‘стене: В: ‚рабочем- яоложении. в: 
А. 94 Конструктивно. выносной элемент: выполнен в. виде. цилиндра , 
__ И: состоит. из. основания'.*-с: резистором’ и: крышки: На. основании ные. 
‚ ются два отверстия, р. ПОМОЩЬЮ. которых. „ВЫНОСНОЙ. элемент мар 
° на. стене. Крышка’ выносного: элемента: "Ерепачея Е Е основанию "ВИНТОМ, 
о пломбируется. монтажной: организацией. р а, А -: тут 
-4.3. В состав: БИК. (См. ‚приложения 4;5).- ЕЖодят:. и а =. 
ы "4.3; Т..Блой: питания на. силовом. зралофорывторе, 1 ти и. ‚зыпрямите- п 
г ‘ед с фильтрующими. конденсаторами: Са СЗ.” а >. т 
Ре 124.3. Блок ‚искрозащиты: шлейфа, Выполненный в: г виде. ; отдедьного.. 
г модуля. на- стабилитроне УД:Т,. 'фезисторахЙТ - -в3 3; „залитого ен о 
_акТИВНЫМ комнаундом: согласно. ГОСТ_227 982; 55-75. 2 
| г.4. 3.3. _Компаратор,. ‘выполненный’ ‘на: транзисторах УЕ, "М и 
к ‘делиеся ‘напряжения: на. фезисторах:: :Й. 9: АЦ, ‚ Обуаотваниий: контро: . 
| лева: ‘на. обрыв: и короткое. замыкание? А к 
= 24.3. 4. Блок: временной: задержки” На: ‘рвиаиотаре УЗ, `конденой-., но 
т ‚торе Ст: ` переменяом: '`резисторе: Тези: ‚ резисторе’й. ее НИ и 
е 4. 3.5 „Блок: ‚управления ‘индикатором: ‘контроля: щейба: ый Ф. 5 ыы 
.. СЩьох исполнительным: `реде Е (о Бумтирушаиы диодом ДЕ), вв 
{ЭНЕЫЙ `В транзибторе, та. те 
т 2:4,3-6- "Блок: ‘`огоаничения ‘Напряжени 
—. та, `В И: Е Яо 


‚отабидитроно и» ти. = . . 


‘на ‘све то = 
к 50. д т 


ве 15 
РЕ НР еее я: 


вещем. Асс. ти. те и 


. ‘ливает-в шлейфе напряжение Ве). и ток .(2.5-Т)мА. Стабилитрон 1 
_ сограничивает напряжение. в ых до 24 в. ‘при. в, шлейфе или повы- 
‚пении напряжения питания. 


А ИР, ь 
$ 4. р: `работаот ‘следующим: образом: | 
^:Питамие` БЕК осуществляется ют.сети напряжением 220 В через. 


Я раиоиаовеневи РИ2, РИЗ и траноформатор ТИ, Со вторичной обмотки 
‚ `траноформатора напряжение подается на выпрямитель #0 10. 


`ЕБапряжение от резервного. ‘источника питания подводится к схеме 


—.} "ЕПК через. развязывающий диод УДЭ, который исключает БЫхОд из строя 
ИЕ. ‘при-неправильном подключении резерва. 
с “ Напряжение: питания на схему подается через а кнопку 


‚38, которая’ разрывает цель питания при снятии крышки ЕПК. 
„В плейф: приборе включаются. охранные или пожарные изветатели ; 


последовательно: с.ними. в конце шлейфа. включается. ьыносной элемент 
52. ааа ‘через. блок. искрозащиты подключается к компаратору. 


В. декурном режиме (при отсутствии повреждения в шлейфе) пели- 


-.: тель” ‘напряжения. (резисторы #4, В2.Ю1, выносной. элемент #3), устанав- 


? 


В дежурном. режиме работы. ЗЫ транзисторь. ут; УТе, УТЗ 


. У о ; по. цепочке КТ7, УД7. на базу транзистора УТ4 подается по- 

_дожительный потенциал. Транзистор УТ4 открыт, индикатор " 9 ", 

-_ включенный ‘в его эмиттерную цепь, светится. Контакты реде К эвикну- 

`` 4ы и на ЕН или: Е прибор первдается извешение 
‚Корша. х 


При. коротком. замыкании ‘рлейфа. открывается транзистор ТТ при 


| обршае шлейфа, открывается‘ транзистор ИТ), коллекторный ток которого 
через: резисторы й 22, В 13 заряжает емкость С1 до’ напряжения открывь- 
ния. транзистора утЗ. Время заряда емкости, устанавливаемое перемен- 
ным резистором 12, определяет мексимельную даятельность нарушения 
Е шнейзА {помехозащищенность А при которой прибор не выдает 
` тревожного. извещения. на Ш. 


При открывании ‘транзистораУ ПЗ. с его. коллектора, через положи- 


_. Геежьну обратную связь: (резистор. К 7и диодуД 3) на базу транзист 
- -ра. МТ: подается непряжение, устанавливающее или удерживающее тран- 
ь зистор. Т2` в. открытом. соетоянии. При этом коллекторный ток ‘транзис- 
тора Ут? удерживает. в ‘открытом состоянии транзистор УТЗ. Транзис- 
и ‘тор У Т4 зекрывается, реле К обесточивается, его контакты 2,6 и 
51.456. Те зыкартся, форыируя на ПИН. Бак извещение. - тиеаеах 
о _“ не:светится,- сигнализируя; ч то. сработал извещетель или нё- 
`рушен. шлейф. -Тревожное- ‘извещение передается“ на пн ‘до тех пор, пока 
.-Не. ‚будет. выключено питание“ прибора, восстановлены извещатель или 
: плейф. и. вновь. включен прибор. Диод ид6 препятствует  лередаче поло- 
| -а кительного потенциала“ с. Венок, Ё. а УД;7 на. у транзистора из. 


а: № 


. - В. ‚дежурном. режиме. работы: прибора при ИВ # и сетевог ,. У. 
жения до величины (16024 )В-и при: резервного: источника. | 
ниже [7 В, ток. через вен уз макраме траринетет: УТ4- 


ше. тока. отпускания, контакты реле `размыкаются и. на. 


Аналогично форырратся. тревожное". извещение: ‚ анивении. зезерва 


до (1922). В-и при: наприжении: сети ‘ниже. 134. В: а у 
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| ЕЕ | 
5: _ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ 


Е 5. Е "екробызипаснрсть` прибора достигается за счет ограничения 
я и и. ‚напряжения в шлейфе до искробезопасных значений, &а также -за 
‚. ечет выполнения инструкции БИК и выносного элемента в соответствии 
ие: = леник ГОСТ 22782.5-78. 

И Напряжение в шлейфе. ограничивается. стабилитроном. 1 < (ДЕ16А 
Ге ограничивается резисторайи КТ {МТ-2-510 0м-5#) К2и. но 


ТА^` 


и бит кОм 5%). 


ое: `Ограничительные ‘элементы расположвнь в`стлелннок уодуле, 


Е ны компаундом.' 


быв Искробезопасные. цепи выполнены ‚ проводом синего цвета и 
‚отнесены ма расстояние Не менее` 10 мм от. остальных цепей. 

7: 2.195, "Монтаж печатных плат. выполнен в соответствии с требования. 
: ми. ‚ТОСТ 22782,5-78.` тв 

ни, :. 5; 9 Выводы. контактов реле. залить. термореактивныы комлаунлом, 

ее провода ‘0% выходных контактов-реле проложены отдельным жгуток. 

Е - 5:7. Силовой: трансформатор выполнен. в. соответствии с требовё- 

‚ ВиЕмИ. гост 22762-5.-76 и испытан напряжением 25002. Сетевая цепь 


р рожа, отдельно от остальных. ‘цепей на расстоянии не менее 10 мм 


Е `В. В. `БИК: и выносной элекент имеют маркировку взрывозащиты ; на 

г хорйусе' БЕ ‘имеется. зажим заземления с соответствующей маркировкой. 
№ ‚Крышки. БИК и. ВЫНОСНо го элемента, а также выходные разъемы 
р ириО : о С 


(. 


квалификацию и- ‘прошедшие. инструктая. по ‘технике: ‘бёзовасности. 
6.2.При эксплуатации прибора зажны: заземления. БЫК; ‘должен быть. 
соединен с контуром: заземления моды. бра или: "прозадои сечением _ 


не менее Т, 18 должно. пре- 


вышать 4 (м. 
„ 63% 


м дис: ы Е 
: ОБЕСИЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ: три МОНТАВЕ ИЗДЕЛИЯ. 


9. Ва `Категорически. запрешается устанавливать: БИ во взрывоо- 


ь Я песной зоне. 


Не... „При монтаже прибора. Аба руководствоветься: 


т. ‘требованиями, изложенными в. главе 91-13 дополнения к ПТФ и ПТЕ 


“ИЭлектроустановни взрывоопасных ный (Проминь, г.Днепропет- 


‚ ровск,. 1971 г.); 
ед ‘инструкцией. по монтажу ‘элоктрооборудования взрывоопасных уств- 
_новок{в помещениях и наружных установках) БСН-332-74/ЫСС СССР; 
8; тПравилеми устройства. электроустановок" (153-75) ; 
_ 4). настоящим паспортом. - | 


1.3 5. Перед. монтажом прибор. должен быть осмотрен с целью провер- 


. СЖИ: средств искрозащиты, описанных. в разделе 5 настоящего паспорта. 
При: этом. необходимо обратить. ‘внимание на ‘наличие и качество пламби- 
’ рования-БЕК и- выносного. элемента; наличие маркировки ВЕН 
`` ообтояние `разъемных соединений. еаь^ 


7.4; При’ выборе-марки “и сечении провода. деда необходимо ру- 


| оводатвавенлься? "Правилами: производства и приемки работ. Установки 
ь „охранной, пожарной -и. охранно-гожарной- сигнализации ВСН 25-0%.65-85. 


9:0. При ‘монтаже ЕПК необходимо. заземлить, ‘заземление БИК и, 


манны ‘соединительных. линий должны соответствовать требованиям 
| "Правил: производства. и. приемки: работ. ‘Установки охранной, пожерной 
И. ие НЫ сигнализации ВСН 25-09. 58-85".и п.6.=. паспортв. 


7:6.- Допускавыяя. ввличине ‘сопротивлёния изоляции токоведущих 


озроводов. измеряется при зотаже м должна соответствовать техничёскиь 


° требованиям на’эти провода, о чем. составляетея"Вротскол измерения 


.- .- % сопротивления' ‘изоляции НОВ ес которого ‘указана в 
| ищо Т.ВСН 25-09.68-85. о. 


у 7?. Монтаж, регулировка. и ` настройка а должны ‘проводить- 


и ся" ©. соблюдением: ъсех. мероприятий, ‘обеспечивающих его взрывозашиту 
—- а гов ден „боответствии с 3 ТОббованиями РАС, 7. и.П насто. 


= `в. Т. ЫК устанавливается На; стене’ или: другой: конструкции вне 
взрывоопасного. помещения: В. непосредственной ‘близости от фаспредели- 
тевьной коробки с напряжением. 220. В. В 
становку БИК производите в следующей последовательности: | 

Т) определите место установки, почизвадите мати: аравия, 
в соответствии с приложением 3 ; жи 

2) смонтируйте. элемвиты крепления, установите БОК: .. 

Ва _Произведите. монтаж: шлейфа и соединительных “линий. В соот- 
ветствии со схемой. внешних: соединаний- (приложение. >в шлейф. вклю-. 
чаются последовательно пассивные охранные. или’ пожарные извещатели; 

`Рекомендуемое сечение а шлейфа. и А С линий -. 

от 0,2 до 0, 5 м. 

8.3. Определите. место. › установки: выносного. элемента. ‚В конце. 
плейфа во взрывоопасном помещении, . смонтируйте. элементы р ра, 
установите. элемент в соответствии: с: приложением 3: | 
| ‚8.4. Перед. подключением шлейфа. к К и. выносному- элементу. из- 
мерьте сопротивление ‘шлейфе. амперводьтометром. Раки на контактах. 
2иЗ 3 вилки ХГ (приложение: 1), которое. ‘должно: быть: =. 

-_^. 1-0 ве менее. 18. Ном. У, "равоминутом. лее, т 5 самом. ‘удаленном. 
4 оз вилки. Х1 месте; . а 2 
т к __2) на. более 500`0м. при замицутом илеще. и ры — 
| 8.5. Подсоедините; провода: ‚шлейфе: в ЭВ.и. язмерте- прибором 2:30 | 
\ индуктивность. и емкость. шлейфа. на’ контактах. в и:3. вилки. ХТ. "Индуя- ы 
_ТИВНОСТЬ. ‘должна быть. не- более. 2 ымгн,: ёмкость. =: не- более: 0; ‚Т.мкё. -_ 
_ &.6.. Подсоедините” вилку: Хи `Х2. :К соответствующим. "розеткам БИК. 
в 8.7. `Установите монтажную: крышку: м ны выноснаго: ‘злемен-_ 
= опломбируйте крышки и разъемы, БИК. о В 
7: 8.8. Заземлите БЫК согласно. п. 6:22 ‘настоящего, паспорта. 
А: 9:. `Монтах прибора: должен: проводиться: в. соответствии. с. 
=. е 25-09. 68--85.` ПУЭ-76-и`Р0СТ.22982. 5-98 о. 
г. ме `` ВНИМАНИЕ! ‚Провода ‘для подключения "ПК ю ‚сети: и х резереко- 
см источнику лик. „быть, фаеасены между: -вобой + ‚на.  реортине, не- 
о. то. После, ‘транопорткрования, сибе "перед. вклочением Доджан а 
< | {ао=тСС `и. ‘относительной 5 


-8. ПОРЯДОК. УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ. о 


о в 
2. 9. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ 


_9.Т. Проверьте правильность произведекного монтаже; подве- 
дите к ЕК напряжение 220 В от сети; подключите в качестве 1 зерыро- 
го источника. питания» аккуиуляторную батарев пли сухие элементы нё- 
 пряжением {24*3) В и емкостью не менее 5 А/ч. 

Примечание. Ири эксплуатации прибора вне эзрЕБос 

ний допускается использовать в качестве р 
го источника постоянного токе, с величиной’ 
ного напряжения (24*3) 2, обеспечиваюший ток 
ки С,Г А, питание которого осушествляется о 
рого зидера напряжением 220 Б. 

9.е. Проверьте рабстоспособность прибора в следующей последова- 
тельности: ь | 

Т) приведите в гежурный режим ллейф, закрыв дзери, окне, вре- 
муги и т.п. ; ` | | 

2) подайте на прибор напряжение питания от сети; световые ин- 
дикаторы " = "и" <" должны светиться, что свидетельствует с 
взятии под охрану; 

@) если не светится дор "— ", проверьте исправность 
. предохранителей ; .. 
° 4} асли не светится икдикатор пФ“, то нарушен шлейф. Устра- 
ните неисправности шлейфа и повторите включение приботв; 

5} произведите нарушение шлейфа (откройте входную дверь), при 
‚этом индикатор "7 " должен светиться, а. индикатор "© " не должен 
_ светиться. Выключите прибор, восстановите плейф и вновь вулючите 
прибор, оба индикатора должны светиться -_ 

ое п работу прив, с ПЕН в  следуютай последозате 


НС 


. СИ; 
1) выполнение операции, указанные в бп. 9.2.1), 9.2.72); 


&) сообщите по. телефону на ПО, чтобы объект взяди пол охзару; 
5} произведите нарушение плейфа, на НЯ должна поступить тре- 


вожное извещение. 
9.4. Проверьте способность прибора фиксировать соабёвывание 
каждого. извецателя,. включенного в глейз. 
3.5. ,Произведите проверку реботселособности прибора ст резерь- 
ного источника питания следующим ых, о 


| а выполните операции, указа} 2 В ды 8.2.1! а ПоДАЛ- 
те ‘не. прибор напряжение от резервного | источника питаяия, снимите 


‘"впряжение сети. При этом у инрикаторы пи и" должны светить 


# 


| 2#9-=. у 
2) произведите нарушение плейфа.; индикатор "<." не должен. 
светиться; ван НЫЙ | 


т 


3) провесьте прохождение тревожного извещения на ПИН. 
После выполнения перечисленных операций прибор готов к работе. 


“ 


"В: ПОРЯДОК РАБОТЫ: ... 
10.1. Производите сдачу объекта под охрану с следующей пос- 
ледовательности: | 
_Т) приведите в дежурное состояние шлейф; 
2) включите источники питания поно при этом световые инди- 
каторы "Я" и "<?" должны светиться? 
) проведите проверку работоспособности прибора по п, 9.2.5) $ 
4) сообщите ло телефону на ПС о сдаче сбъекта под охрану. 
Ю.е. Снятие объекта с охраны проводится следующим образом: 
позвоните по телефону на ЯЦО о снятии объекта с охраны и отключите 
питание прибора. 


= 
‚ СБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРСБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ИЗДЕЛИЯ И ЕГО. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУБИВАНИЕ 


аа Техвическое с служизанив прибора должны осуществлять 
электромонтеры не ниже З разряда, изучившие ВаЩий ый и 
поошегшие состветствующий инструктаж. 

11.2. В процессе эксплуатации прибрра ии Пасоныя 
должен ссобенно внимательно едит за состоянием средств, обеспе- 
чивающих искробезопасность. | | | 


-- > > 


11.3. В процессе эксплуатации прибор а. должно проводиться. тех-. 
оболужизание со регламенту № Т - два раза. в месяц, по регламенту 
= сдин раз в м. пс загламенту № 3 - пои необходимости. Ра- 
боты по сегламен * Ти * = проводятся на объектах эксплуатации, 
с =ГлЕменту ® 3 - в спегиализированной ремонтной мастерской. 
:1.4. При проведении работы. го регламенту №. 1 проверяются:. 
1) сохранность пломб на. разъемах и корпусах не и выносного 
элемента ; - 
=) наличие маркировки взрывозащиты ; | 
; отсутствие подключенных к разъемам БИК посторонних ‘цепей; 
4} отсутствие пыли и грязи на БИЕ и выносном элементе; о 
5) ораОтайе вмятин, ВИДИМЫХ механических повреждений на. кор- 
пусах 5 и 98 к Е: 
$) О линии. связи ши, шлейфа 1 и заземляющего провода; 
7) работоспособность прибора по пы. 9.2. = 9.5. 


11.9. Нри. проведении а" г =. выполняются следуищие або- 


^* 


ты: к. 

:)} знешнай осмотр БП и. зв {без ний, и. устранения явных 
дефектов &п повреждение шлейфа сигнализации, линии ПН и т. д.) 

2) проверка механической прочиости и надяжности Не 


} 
д выНОСНОоГС элемента; = ть 
`3) Проверка отсутствия засразнения и. породы = местах соедин- 
зений заземляющего проводника; : в", 
4} измерение сопротивления: заземления, А и. утечки мекду 
трозсдами шлейфа и между каждым: из проводов ня "землю"; | 
_ 8) измерение. ож эаектрическай: сети м источ- 
ника питания; | а 
`8 ‘измерение тока, потребляемого пр прибором сети ривервного 
‚източника ситения ; в. в + | г. кт | 
“ -.2}. проверка предохранителей вв соответствие воминадам‚ указана 
3 документация ‘ка го рибор; - | р ме | 
. .> 8} измарение тока и напраженя 8. `иокробезодвсных цесях. (в ав 
З= ‘сяннадизации) | | ал, Зале" ^ 


-#60- 


с) проверка работоспособности прибора ПО ПЕ. В.Е = Зы, 


з 
те) сценка технического состояния прибора с гальн огоеделения 
необходимости. проведения регламента # 3. 


бс 


СЯ. - 


ое 6. При проведении реглемента * 3 выполняются следуюлие рь- 


и осмотр состояния нкоВннетО МоНааИя прибора ; 

2) чистка контактов разъемов БК и платы выносного элементЕ; 
3) проверка целостности заливки искрозащитного у5яе; 

4) ремонт по необходимости. _ 

ь После. проведения тео по регламенту : прибор пломбирует- 


ть 8. При проведении регламентных работ руководствуйтесь "Нор- 


мам расхода запасных честей и материалов" (приложение ©). 


` ВНИМАНИЕ ! При установке извешателей и 85 во взрывозлеснНых зо- 
нах категорически запрецается подключение посторен- 
них цепей к искробезопасным цепям прибора. 5 камес- 
тве резервного ‘источника к прибору могут быть под- 
ключены сухие элементы или аккумуляторная батерея 
при обязательном отключении от зарядного устройстве 
Подключение любого другого источника постоянного 
тока и других потребителей категорически запрешеет‹ 
_ Замеры параметров шлейфе сигнализации должны произ- 
_ водиться прибором (типа #4320) с‘источником питЕни; 
_-вухими серий не бохее 0 Ъ. 
При проведении реглементных работ №2 (но не рэже 
одного раза в год) р выдержеть : прибор = 
тревожном режиме не менее 30 мик. | 


ини документацией, сви Е аадеО 7 кастг- 


^ ящего пвспорта, 


_. т | 
г. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 


а ЧЕТЫ приборов и оборудования» А датя. провер- 
ки технического состояния прибора, приведен в табл. . В 


> 


| Таблица .Г.. 


Наименование Назначение — ты Примечание. 
р пи 
Вольтметр В7-2А Измерение омического. Т. Допускается использо- 
| сопротивления выход- - вание элек и 
ных контактов. -.  Фельных приборов с 
Генератор Г5-53 Формирование: одиноч= °^. _ тежниче явы = 
| ‚ техническими характ е- 
ных импульсов для про-. `ристиками 
ы ‚ веки Е задерк- эт в 
ки прибора — 


12.2. Методика, проверки технического. состояния. | в 

1[2.2.ТГ. Для проведения проверки’ соберите схему, приведенную в 
приложении 7. к "А" включите. В роае иорених м 
ния. 
Е х. :2; Установите ее В дежурный. режим к Индикаторы 
" > "и" " прибора должны светиться» Сопротивление, ‘измеряемое 
ны "АЧ? ны быть мензе ыы а т.е. Е а ‘извеще- 
‚ние "Норма". | В 

12.2.3. Нажмите. кНолКу: РЫБ. джо $. = ООВ нв дол- | 
жен свётиться. Сопротизление ‚- измеряемое: вольтметром а далжно | 
_ быть более 600кОМ, т.е. прибор выдает ‘тревожное: извещение. = 

12.2.4. Установите ‘прибор. в дежурный. фежим,Нажмите- кнопку: "КЗ" 
прибор должен выдать ‘тревожное ии ре: "2" вв дол- | 
жен светиться. 

а ни о В. В режим. нить генератор. 
43, в режим ручного зануска.. На выходе. генератора. установите импульс. 
полярностью "А"и амилитудой - 5 в. При’ подаче ‚с генератора оди-°. 
‘ночного импульса, длительностью 5бме: прибор не должен. формировать. — 

| тревожного. извещения, а при подаче: импульса. длительностью" 80. мс при- 
ы бор должен выдать трезожное извещение. о -. г | | 
и `12.2.6. Подключите прибор к сети и: резервному источнику. питания. 

‘Уст становите. грибор в дежурный. режим.. Отключите прибор от‘сети, а за-. 
м ь тем р ПоОИЬ к сети. `1 ие доиен. оставаться” в дежубном зежиме. 


-х- 


13. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУБИВАНИЯ 
13.1. Сведения о техническом. состоянии и обслуживании прибоса 


заносятся в табл.. 13.1. 
| Таблица 13.1. 


дата \!Вид технического. ! Зэемечания о техни- 'Должность, бемилия и 
|сбослуживания_ ' ческом состоянии  Мподлись ответственного 


ыы | ! | лига __ 


- >. 7 = 
д ЕР 77 /7м1/ о д уфеия ] > т АНН 
2 Ул Ма ИСЕРО ия 230: НАСНОСЕ + ИРИ ры Крю : я. 
; — 
2 ° ь вы а ` х т - ` 
„=... Ремонт прибора проводят электро монтеры не ниже 3 рверяда 
=... -.-.---..-- — — —--. > — г. .-“ - > * м“, ®, ”, 
взучАвЕие настояший гаспорт и прошедшие инструктак го технике безо- 
зеласности. ' 
|-> 
бе 


сы г а ®г —-“+ = 
—- 1 


5 


-=... руль Б Е, обеспечизаесий искробезопеснос ть, ЗАЛИТ з&1. 
ооеаЕТИвным номпеундом и ремонту не подлежит. При вы- 


трея эн заменяется На испревБный заводского изгс"товления. 


#215 ИЗ © 
ое в ходимо проверить расстоянии 


. ри монтаже нового модуля необ 
хежду сроводеми искробежопаесных и искроопасных цепей, которое ‘должн( 
“ть не менее С ым. | 
.=. Босле ремонта обязательной. проверке подлежет: | 

-) величины непражения и тока Б искробезопесных цепях { в БлЕЙ. 
=;. исторые долены состветствоветь требованиям Па настоящег 


ГЕоп0718 ; 

2) СРЕВРЛЬНОсТЬ нонтаяа вывОДОв силового трансформатора и напр; 
РВНИЯ ЕЁ ЕГО ОбМОТЕЕХ 

3} кЕЛИЧИе мы ЕЗОЫБОЗЕШИТЫ на ЕШИ и выноснОом элементе; 

=} КЕЧЕСТЕС МОНТАЖА ИСкрозацитного модуля в Ш. 

12.2. после Е т8 ПОИОСр ГлОомбируе ется. 

г 
\ 


»? 


_ —24- 
ыы ЕР АНТЕРНЫЕ о НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
15.1. Характеоные. неясправности. и методы их устранения при- 
ведены. в табл. 15.Г. 


‘ 


т бе 
2% де» . > : 
ада >в» 


‚Наименование неисправности, | ‚ Вероятная причина | Метогы устоанения 
зкешнее гроявление: и до- \ 


полнительные признаки = о | ; 
При подключении к прибору. 
основного или резервного 
источника питания: 
_Т. Не светятся инцикаторы. ‚ Вызли из строя Ее Заменить” поелоирь. 
"хи" "_ ; дохтарители КУШ СИЗ натели 
/. | (ем. приложение 3, нсисЕр 
Е | ре Наисирофе= р _ Эр лмените пе 
> Не, светится индикатор. гарумен шлей+ ` устраните насушония 
| - © о шлейзаА 
| ы ‚ .-. Неисправен поябор ^ Замените поибоз 
| . Е "Е. не. све; . Неисправеч прибоэ Замените прибо? 


тится, индикатор" 
не. светиться 


== 
ее МАРКИРОВАНИЕ и г ПЛОМБИРОВАНИЕ 
15.1. На ЫШ нанесены: | 
товарный знак пред приятия-изготовителя ; 


условное обозначение грибора‘и БИ; 

порядковый номер го системе нумерации предприлтия-изготовителя; - 

ыы изготовления. | их 

15.2. На коышке ЫХ установлена премоугольная табличке с марки- 
ТОБЕОЙ Е кЕа ИС. В КОМПЛЕКТЕ СИГНАЛ-АА. Е 5 | 

16.3. На коргусе ЕШИ сксло езески для подключения. шлейфе уста- 
ЕОВЛЕНЕ Табличка с надлисью: ИСКРСБЕЗОПАСНАЯ ЦЕЛЬ ШЛЕЙФА. ” 

15.4. Ба корпусе ЕК под розеткой. гля подключения линии ЩЕ, под 


ситвршими шнурами, установлена табличка с надписью: ЛИНИЯ, СЕТЬ 820 в 


РаЖВГЬ = 248 Б, под зажимом заземления — знак защитного заземления. 
по ГОСТ 230-Ю.. д Чи лье Га ден: са 
.36.5.Ва ЭВ нанесены: — а а ая > 
условное обозначение 98;. | пе би ТИ м. г. ;. 
— порядковый номер по системе нумерации предприятия -изгочбвителя» 
| 5,6. ‚Ва рые ЭВ выполнена р. 28, АИТ: 
СИГНАЛ-4А. 
‚т. ДВь ть Ср из винтов > крошки с Ык К ломбируется предприятием-иого- | 
тсвителем. ^. ; ны 
° 16.8. р к. ‘до. истечения Е гарантийного срока допускается ру 
только предприятием-изготовителем. _ ам а 
До ‘истечении ии „рока. Е: пиоибруется органиовцией, м 
производившей ремонт. На к т. 
_ Монтажная пан к.  пломбируетол монтажной в оргахизацией после, ь. 
‘становке на Ее ; | 


- 


| о -. 
17. ТАРА. И. УТАНОВНА . 


Г7.1. Упаковка веет ооваибн упаковочную. 
Г7.2. Перел: упаковкой Бык и ЭВ заворачизаются в обеоточную 
бумагу ГОСТ 8273-75. Комнлект запасных частей и комплект моентакимий 
заворачиваются в конденсаторную бумагу ГОСТ 1905-68 
17.3. Каждый а отдельные части комплекта. поставки, 30=5- 
непроницаемый ‘пакет: с паспортом и описью укладки уложены в нор 
упаковочную.; В ‘описи: должна быть указана дата уданов и и подлись 
ответственного за упаковку лица... ь 
17.4. На коробку упаковочную нанесзны: 
Г} наименование. и. обозначение прибора; 
2} дата: упаковки ;. | 2 ." 
_ 3} подпись. ответственного. ` за; упадовкуз- | 
‚: 4) манипуляционные знаки № Г, №3, № ТГ по ГОСТ 14152-97. 
` 17.6. Комплект поставки. в упаковочной коробке: транспостируезся 
Н-. контейнере: Или. эсвнелартной таре ,. удовлетворяотей: РПовАНИНм 
‚РОСТ 2991-76. и ГОСТ: 5959-80: - Аа у 
17. 6- Пирин и ‘выполняется по гост ВА 192-77. | 


`” 


а 


‚ 
> ‘о ъ-оео 


, 

---ъ- ---Ъ---- 
 - < --; : ее, 
У м а 


==- аа: =-. 
ыы. ОЕ ОТ 
= 2 < 
с.г. ч СЛОВИЯ 
— 
Бб.: ЛыЕНеНИЯ ч ПО 


=. „тб 


и. ыы: СБИЕЯХ 


-.- 


НЕ дла: 


> 
Г. ^, 
ое 


— 
т 
— 


Нои9сты МОГУТ 


жи 7 -» 


о у ттитоа- 
Е `? 357.3 %с/.:, рум 
то 
р 


-#7- 
‚ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИХ 


СИТ ДА 


трансзооти 


оветься в закрытом транспорте 
томашинах ‚герметезированных 
трюмах и т.д.). 

вания рав соответствовать _усло- 


а. 
НЫ УрЕНИТЬСЯ по условиям 1 по ГОСТ 


рол 


15150-69. 


не 23 - о 

19. "СВИДЕТЕЛЬСТВО ©. ПРИВАКЕ : _ 

: Прибер приемно-контрольный, 

"Сигнал-44", заводской *__ > 

- техническим. условиям Дв2,405.043 -и прибнан годным пля аа ата- 
ции. 


“Зах - сч 35% › 
5“: 


№ > 25. ГАРАНТИЙНЫЕ. ЧЕНЗАТЕЛЬСТВА г 
20.1. Пре редприетиечизтотовизель герантирует соответствие > при- 
бора` требованиям техничееких ‘условий при: еоблидении. лы 
у словий транспортирования, хранения, монтажа. и зкоглуатации.. 
| ры Герентийный. «рок хренения — два года с момента, отгрузк 
дориятия-изготовителя. Гарантийный „срок эксплу ‘атеции’ — 18. ме: 
ня со пня РВОДа ай: В аи В пределах ри 
срока хранения. а . 
`.20.3..Тарантийные. обязательства предлриявия-изготовителя. ‚прек. 
рашаюося при нарушении потребителем требований эксёлутационной до: 


[© 


кументеции, пломб стделв технического. контродя: кредириятиячизтото. 


вителя и 10: истечении герантийного: сроке. ‚зксплуатации.` 
‚20.4. В случве ‚утери паспорта на данное ‚издегие герентийный 
ремонт. не пр изводится. и притензии. не принимаются. | 


нета ввода Па 38. эксплуатацию 


м Юдпись. ‘ответственного дица 


РГА .. 


2 ЕЕ 


о Ом =. йа, .х 
| я Е 


т = 


И = седня о о РЕ як. 


Т.Е: При отказе }-2 ‚ работ. или `неисправнасти. прибора. в. период. 
гарантийного. срока. потребителем. ‘должен: ‘быть. составлен акт с необхо- 
димости отправки прибора. предлриятию-изготовителю. 

21.2. В-таал. 21.Г. регистрируются.все. предъявляемые рекламации 
2, и их кразкое содержание, . _ во а 2 | 


| у | | А ТЫ и к ; вы з м | , .\ м 
| ва | : ЗО Е, 
| | об а ая ‚ /'’ Таблица 21.1. . 
ра ь : ^, 8. р .. 


Дата  ‘!Содержание 'Каким образом и. 


- Должность». фамилия и 
1рекламации [ивы восстаовиан Ви ответственного 
ибо 


` . хх 
| р . | 
$ + . | а С 
* ы Е .. г. Я 
° . а : ы ы . , ‚ . . 
Е ы = | Е . т . р 
. ы у р и ы дк: 
5; $ . : . - : 
: у .’ ы . 
- ы Е ы ы Е и,“ 
$ ы ре . чз ы 
ы ы . О . Е хх 5: т м 
= я - - о . к 
\. : . | “. 
„> ы , . : и р * . 
, р ” * ы . ы * . 
з .. 9 зо 
з 2 . | ` Ив ; 
О . . * . . 
Е : ь ы ы " р е ы ь “ ы т ы “. м 
| я : ы я * а , 


ое Рае 
_ Продожение 1 


__ Сем ло фиещних © соеди нений пробере 
„Сирийя-Н". 


% 


< своде о о сора 


НАИМЕНОВАНИЕ | „ОБОЗНАЧЕНИЕ | р СБОРОЧНЫЕ А 
й р: ° Обозначение 


золото 


НИЕ ый чающий _ лм. м № м о 


диоды подутроводииео- НЕ р бе 2% 


ЕВА оон: 0 а в „дв 2.334039 23 
КОБ. ^^. ТРЕЗёДОБО ЛУ: Дв.Р.384.080 88.0 - 


_Енов  ,  0.536.006 17 > ‚”ЗДЕ с и Я 


Трензисторы | | ина НЫ | 
ЕТЭТОеБЫН 77 _ -.вАО,ЗЗе.Те2 15. 0. д Е: 354. 930 ы в 


‚ _Херебрь 
Вставка плавкая — 


ДЕТ 0,24 2.) о 41. 353 ео ыы 2.334. 030 т % 


Резисторы оо ель, | 
%Г0..25 г’ от 7113.09 - №: 2:334.030 55 
в а 73-77 - г ие ов 2.334. 030. 2 
Дисд ‚ оветозлучастий — пы #3 | 
АЗОТ о 840. 336. 076 у м 2. зза.сво 8 
Дислы полупроводнико- = о ой не | 
ДЮ ^^ ``: 13, 362.082 ЛУ. ДВ.2.334.030 25 _ 
25В ° с  -1560.5365006 ЧУ- С Дв.2.334.030 33 


$. 


и: 


Е 


абЕесаиаы 


КОЛИЧЕСТВО КОЛИЧЕСТВО: В. роны 


> 
уе. 


\ 


НОМЕР: ПРИМ 


ТАКТА ЧАНиь 


м. 2. 


НН о 2 


ы 2 м 


+. 
# и 
к ене: ® 0% ГУ 
.* аня 
.*. м. 
та Уря 
.‘. ; Е 
: ` + 
‚: 3 
—‘ г а 
.‹ р 
гра ”.: е 
'. . . 
м ик _^` 
. ул 
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г 0,0054338 г. 


>.‘ 


-`. ‚р .0,000325 Г 
> -0,0013592 г 


^ 


0.001828 г. 
77050013788 г 


ь 
—: ы 

\ ‹. . 
. . \. 


к, Е ‚20295 г. 


бе 0042755 р. 
| [0 001259 г 


0,0106676 г. 


^о,0002о4 ь 
. 0,9063259 г 


0,0013592 г 


0,0027576 г° 
-0,0027576 г. 


‚бои г. 


Мы 


гм 


о. ОЗ5аТ6ег 


_ 0,04 048189 н. 


:6, ооо г. 


> батуив г 
- 8,991239 = 


Г 
` м, чи 
.. И И 
=. х. 
; ле. 
иг А 
- > $ я 
` .: ты 
уе 
ч. ла 
ыы 
г. 


И - "Поитиение 3 | 
_Гобритные р. ры размеры р : тай 


&}9 
м м 


ее Ат 1. 


\73 
А. | 


| 
| 
—> 


` я в -ь я ы 
д . `, . 


И роде" 


| КТ Пе Дель 


2. _ феетные › тои ри и’ ебооонену пр 


ИЕ ий те р 


Прийсжение 4. 


и:.. ыы 


вы, 12 | 
27. 7 820.336.076 ТУ - 


ПЕРЕЧЕНЬ ЗВАЕНТОВ САБЫ БИК 


_ с 204.569.202 ПР | 
_ Резисторы МПТ 050.467, ТВО.ТУ_ 
__ Резистор С13-276 Св. 468. 168. ту. 


_ МЛТ-2-510 0ы=5%.. 
_-`ЩИТСР-Т ОкОме5Я — 


5 №Т-0,25-22- ‘абыетоя. 
М -0, 25-22010 — м 
_ `МТ-0 26-22кОмТО с | 7 
ый :УМДТ-0,25-300. -оы*5Я- 
^_ ира ми 
_:-603-276-0,25-22 кОм. 
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